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Felagskommunal havnarreglugerd

1. Endamal og virkisgki

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Endamalid vid reglugerdini er at minka um ampar av lagfrekventum motorljédi fra skipum vid
bryggju. Harumframt er endamalid at dseta felags reglur um éneydugan larm og éneydugan royk.
Havnarmyndugleikin skal altid ansa eftir, at skip vid bryggju og annad skipavirksemi & havnarlagi
ikki larmar oneydugt. Havnarmyndugleikin kann dleggja skipum at umleggja, Utseta ella stedga
larmandi virksemi. Hevur ein havnarmyndugleiki stedgad virksemi, vist burtur skipi ella liknandi,
skulu adrir havnarmyndugleikar virda og halda seg til somu meting, uttan so at grundleggjandi
fortreytir eru broyttar.

Havnarmyndugleikin kann dleggja skipum at umleggja, Utseta ella stedga virksemi og rakstri, sum
gevur fra seer 6neydugan royk. Kann roykurin ikki basast 4 henda hatt, og faer havnarmyndugleikin
klagur um royk, skulu hesar klagur skjotast gjgrligt berast vidari i felags skrivi til Sjévinnustyrid,
Umhvgrvisstovuna og/ella annan vidkomandi myndugleika. Havnarmyndugleikin skal boda
klagaranum fra, hvussu klagan um royk er viégjgrd.

Reglugerdin er ein felags reglugerd fyri kommunalar havnir. Kommunustyrid heimilar
Kommunufelagnum til — eftir vidgerd i kommunala havnarnetverkinum og i minsta lagi 14 daga
ummeelisfreist — at gera broytingar og tillagingar i reglugerdini og/ella fylgiskjalinum, té so at
heimildin altid ma vikja fyri heimildunum hja einstaka kommunustyrinum.

Hendan reglugerd er ordad vid st@di i skipadum ljédmatingum i einari royndartid summarid og
heystid 2021. Reglugerdin er eftirmett og broytt a heysti 2022 vid gildiskomu 1. februar 2023.
Skrasettar matingar, bod og freistir, gjgrdar adrenn 1. februar 2023, eru framvegis galdandi.
Reglugerdin verdur i seinasta lagi 31. januar 2026 eftirmett saman vid Umhvgrvis- og
vinnumalaradnum.

2. Allysingar

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.15.

2.1.6.

2.1.7.

i hesi reglugerd og fylgiskjali at skilja vid:

Kommunal havn: Ein havn, sum ein kommuna eigur ella rekur og hevur myndugleika yvir.
Havnarmyndugleiki: Kommunali myndugleikin fyri einstgku havnina(r), vanliga havnarmeistarin i
viokomandi kommunu.

Ljodmadting: Mating av |jodi fra skipum, gjerd sambeert fylgiskjalinum til hesa reglugerd.
Motorljéd: Ljod fra motorum umbord a skipinum.

Oneydugur larmur: Hugtakid skal skiljast breitt i mun til teer veitingar, sum havnin letur, og tad
virksemi, sum mest skynsamt fer fram vid kai. Virksemi so sum samskifti umvegis hatalarar (heldur
enn oyrnatelefon/headset), banka rust, og tilikt kann eftir itgkiligari meting vera at meta sum
éneydugur larmur — serliga um virksemid fer fram um nattina ella sunnu- og halgidagar.
Oneydugur roykur: Fevnt av hugtakinum er roykur fra skorsteinum/dtstoytum, sum er négvur,
skemmandi og/ella hevur ringan deym. Roykur i sambandi vid komu og fraferd er ikki fevnt av
hugtakinum.

Ldgfrekvent [j6d: Ljd0 i frekvensgkinum 10-160 Hertz (Hz).
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2.1.8. LpAeq, LF (10-160 Hz): Orkujavnad A-vigad ljodsstig i frekvensgkinum 10-160 Hz.

2.1.9. Bakgrundljéd: Olj6d fra gllum @drum keldum enn skipinum, sum verdur matad, t.d. fra vindi,
alduskvatli, idnadi 4 stadnum, gdrum skipum ella adrari utgerd.

3. Markvirdi

3.1. Lagfrekventa motorljédid fra skipi, sum liggur vid vid bryggju i meira enn 2 timar, skal ikki fara upp

um hesi markvirdi:

TALVA 1: Markvirdi (einstgk
skip, 25 m fra

Fra 1. januar 2022

Fra 1. juli 2023

Fra 1. januar 2025

skipssidu)
Kl. 23-07 58 dB 56 dB 54 dB
Kl. 07-23 60 db 58 db 56 dB

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Samlada lagfrekventa motorljodid fra fleiri skipum, sum liggja lid um 1id vid bryggju i meira enn 2
timar, skal ikki fara upp um hesi markvirdi:

TALVA 2: Markvirdi (fleiri skip

Fra 1. januar 2022 | Fra 1. juli 2023 Fra 1. januar 2025

lid um 1id, 25 m fra

skipssidu)
Kl. 23-07 60 dB 58 dB 56 dB
Kl. 07-23 60 db 60 db 58 dB

Markvirdid er brotid, ta id matada ella roknada virdid, minus dvissu (fylgiskjal pkt. 1.11) og vid
mgguligari korrigering fyri bakgrundljodi (fylgiskjal pkt. 1.12), er haegri enn markvirdid.

Um tvey ella try skip liggja lid um [id, skal samlada motorlj6did ikki fara uppum markvirdid (talva
2). Samlada lj6did verdur Utroknad eftir vidurkendum og felags leisti (si fylgiskjal pkt. 1.6).
Havnarmyndugleikin loyvir ikki skipum, sum hava ljédsstig haegri enn markvirdid (talva 1) til
bryggju. Havnarmyndugleikin skal i hesum sambandi halda seg til eina vibkomandi skrasetta
mating, um slik er tgk, t.v.s. uttan mun til hvgr havnarmyndugleiki, umhvgrvismyndugleiki ella
vidurkent lj¢dfelag hevur gjgrt ljodmatingina. | nattartimunum skal havnarmyndugleikin
harumframt altid meta um, hvgrt virksemid kann Utsetast.

4. Umsiting og eftirlit vid markvirdum

4.1.

4.2.

4.3.

Havnarmyndugleikin umsitur hesa reglugerd og hevur eftirlit vid, at markvirdid verdur hildid i
kommunalu havnini. Umsitingin og eftirlitid verda utint 4 sama hatt i gllum havnum.

Verdur klagad um motorljéd fra einum skipi, ger ella letur havnarmyndugleikin gera eina
lj66mating sambaert dsetingunum i fylgiskjalinum til hesa reglugerd. Havnarmyndugleikin kann
eisini av sinum eintingum gera ella lata lj6dmating gera. Umbod fyri vidkomandi partar, harimillum
borgarar, reidari, myndugleikar og ahugabdlkar, kunnu eftir umbgn vera hjastgdd, medan
lj66matingin verdur gjgrd.

Lj6dmating skal ikki verda gjgrd, um havnarmyndugleikin dadur hevur gjgrt og skrasett eina
viokomandi ljd6dmating av skipinum undir somu rakstrarumstgdum. Ljédmating skal heldur ikki
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
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verda gjgrd, um t.d. vedurlikindi tala iméti, at ein reettvisandi mating kann faast av ti [jé68i, sum
klagad er um.

Skip hava eftir umbgn skyldu at lata lj60mating gera undir teimum rakstrarumstgdum, sum eru
mest viokomandi fyri itgkiligu havnarvitjanina og sum veaentast at geva haegsta ljédsstigid fyri
havnarvitjanina.

Eru dbendingar um, at motorlj6did vikir fra adur gjgrdari [j60mating, skal havnarmyndugleikin
gera nyggja ljd6dmating, id framyvir verdur galdandi fyri hesar rakstrarumstgdur.

Er matingin av motorljédinum ikki innanfyri markvirdid, tekur havnarmyndugleikin upp samband
vid skipid, reifariid ella vidkomandi umbodsfolk/-felag um at faa vidurskiftini i reaettlag.
Harumframt gevur havnarmyndugleikin beinanvegin skipinum bod um at broyta raksturin umbord
til tess at minka 1j66id mest mgguligt, um hetta er rakstrarliga og tgkniliga gjgrligt. Um neydugt
skal havnarmyndugleikin taka onnur stig til tess at minka um motorljédid. Slik onnur stig kunnu i
tann mun, tad er gjorligt, t.d. vera at brdéta upp skipabdlkar, veita skipum landstreym ella flyta
einstgk skip.

Er av tgkniligum og/ella rakstrarligum orsgkum ikki gj@rligt hja skipinum at minka um motorljodid,
skal havnarmyndugleikin i fyrra lagi geva skipinum skrivlig bod um at faa vidurskiftini i rettlag
innan naerri dsetta freist, og i @6rum lagi, at skipid ikki sleppur aftur i havn, i6 er fevnd av hesi
reglugerd, aftana dsettu freistina, uttan so, at skipid kann skjalprégva, at markvirdid nu verdur
hildid, ella at skipid i stadin kann taka imoti landstreymi, sum ger, at [j68id fra skipinum laekkar
munandi. Freistin kann i mesta lagi vera 6 manadir, té skal freistin i minsta lagi latast til tann dagin,
ta id vidkomandi markvirdi i pkt. 3.1 og/ella pkt. 3.2 verdur sett i verk. Havnarmyndugleikin kann
i serligum fgri jatta longri freist.

Lj6dmatad skip, sum uttan frabodan til og loyvi fra havnarmyndugleikanum broytir
rakstrarumst@dur 34 ein hatt, id vidfgrir haegri lj6dsstig, kann visast burtur ar havnini alt fyri eitt og
i minsta lagi 6 manadir fram. Burturvising eftir hesari dseting skal vera skrivlig, skrasett i felags
skraseting og vera galdandi fyri allar havnir, sum eru fevndar av hesi reglugerd.

Skip kunnu skrasetast vid fleiri matingum og bodum, treytad av at talan er um ymiskar
rakstrarumstgdur. Havnarmyndugleikin skal i gllum ivamalum leggja dent & haegstu skrasettu
mating.

Havnarmyndugleikin kann loyva skipi i havn vid ti endamali at fremja ljé6dmating. Kemur skipid i
havn til tess at fremja lj6dmating, og hendan lj66matingin visir, at markvirdié framvegis verdur
brotid, skal havnarmyndugleikin geva skipinum bod um at fara ur havnini, ta id lj6dmatingin er
lidug, og urslitid fyriliggur. Ber vegna torfgr matividurskifti ikki til at fremja eftirfarandiljédkanning
smb. pkt. 4.2, skal skipid kannast naestu ferd, tad kemur i eina av havnunum, sum hendan
reglugerd fevnir um.

Havnarmyndugleikin kann eftir skrivligari umsékn geva undantgk fra asetingum i hesi reglugerd.
Undantak kann bert latast til avist skip og kann bert latast til skip, sum eru i fastari farma- og/ella
ferdafolkafarleid til Fgroya. Reidariid ella umbodsfelagid skal i umsdkn sini nagreina, hvgrjar
itgkiligar asetingar, undantgk verda sgkt fyri, og umsdknin skal innihalda eina tidaraetlan fyri fgstu
farleidina. Havnarmyndugleikin skal skrivliga kunna kommunala havnarnetverkid um umsoéknir,
sum aetlanin er at ganga 4 mgti. Givin undantgk skulu vera so avmarkad sum gjgrligt, og asett skal
verda skrivliga, hvgrjar havnir undantgk verda givin fyri. @Il undantgk verda skrasett i felags
skrasetingini hja havnarmyndugleikunum, og @ll undantgk kunnu heilt ella partvist verda tikin
aftur vid varningi uppa 3 manadir til endan av einum manadi.
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4.12. Havnarmyndugleikarnir gera eina felags skrdseting av ljodmatingum av skipum, og hvgrji bod og
freistir eru givin skipunum. Umhvgrvisstovan feer atgongd til skrasetingina.
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Fylgiskjal

til felagskommunalu havnarreglugerdina

Allar ljédkanningar, sum eru umrgddar i reglugerdini um 61jdd fra skipum, skulu fara fram eftir leistinum i
hesum fylgiskjali.

1. Kanningarhattur

1.1. Motorljédid fra skipum verdur matad vid stgdi i standardinum “DS/ISO 2922:2020: Acoustics —
Measurements of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours”

1.2. i kap. 10.2 i standardinum verdur “LpAeq” broytt til “LpAeq, LF (10-160 Hz)”".

1.3. Lj6dmatingin skal gerast av vidurkendum ljédfelag, umhvgrvismyndugleika ella av
havnarmyndugleikanum i eini av havnunum, sum reglugerdin fevnir um. Matingarutgerdin skal
luka krgvini til eitt klassa 1-t6l sambaert standardi IEC 61260-1 (kap. 5.1).

1.4. Ein héskandi vindverja skal nytast til tess at minka um dvirkanina fra vindi @ matingina. Verdur
mett, at vindur gevur eitt signal, i0 liggur minni enn 10 dB frd midal ljédsstignum fra skipinum, skal
vindverja nytast (kap. 5.2).

1.5. Lj6did fra skipum skal matast 25 m + 2 m fra skipssiduni. Matast skal a ti stadnum Ut fyri skipinum,
har mesta 1j6did tykist vera. Er ivamal um, hvar id mesta ljé8id er, eigur 1j6did at verda matad 4
fleiri stgdum kring skipid, og ta verdur lj6dsstigid asett sambaert haegstu mating (kap. 9.4).

1.6. Lj6did fra fleiri skipum verdur lagt saman (logaritmiskt) fyri at finna samladu ljodstyrkina fra
skipunum 4 hendan hatt:

Roknidgmi fyri try skip:

Keldustyrki @ 25 metrum:

. Skip A: 55 dBA
. Skip B: 56 dBA
. Skip C: 59 dBA

Samlad lj6d = 10*Log10(10exp(A/10) + 10exp(B/10) + 10exp(C/10))

= 10*Log10(10exp(55/10) + 10exp(56/10) + 10exp(59/10)) = 61,8 dBA

1.7. Um frastgdan d millum mikrofon og skip vikir fra tilvisingarfrastgduni a 25 m, skal matingin verda
reettad sambaert hesum formlinum (kap. 10.1.4): LpAeq,25m = LpAeq,d + 20*logio [d/25] dB

1.8. Matitidaskeidid er i minsta lagi 30 sekund fyri hvgrja mating (kap. 10.2).

1.9. Innanfyri eina frastgdu & 30 m fra mikrofonini eiga ikki at vera ljodreflekterandi flatur, t.d.
bygningar o.l. (kap. 6.2.2). Er ikki gjgrligt at Iuka hesa treytina, kann mating verda gjgrd, um
matistadid verdur skrasett, og stgda verdur tikin til, um talan er um eina “+3 dB mating”. Er talan
um eina “+3 dB mating”, verdur matada virdid laekkad vid 3 dB.
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1.10.

1.11.
1.12.
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Vindferd omanfyri 7 m/s kann avirka lj68utbreidsluna, og matingar eiga ta ikki at verda gjgrdar
(kap 6.3.1). Matingar eiga harumframt ikki at verda gjgrdar, ta tad regnar ella kavar (kap. 6.3.2).
Matidvissan er 3,4 dB. (kap. 11, frymil 6 og talva 2).

Bakgrundlj6d fra umhvgrvinum, herundir alduskvatl, onnur skip, idnadur & stadnum, adrir
motorar, skal vera veel laegri, t.v.s. minst 6 dB laegri enn lj6dmatingin. Sama er galdandi fyri teir
einstgku frekvensirnar, um frekvensgreining verdur gjgrd. [ flestu fgrum ber t6 ikki til at mata
bakgrundljéd fyri seg, samstundis sum skipid liggur vid bryggju. [ slikum fgrum skal i stadin metast
um styrkina & bakgrundljédinum. Verdur mett, at ov litil munur er 3 styrkini & bakgrundljédinum
og motorljédinum (minni enn 6 dB, t.v.s. 1/4), kann ljd6dmating ikki verda gjgrd av motorljodinum.
Ber til at mata bakgrundljédid, skal bakgrundljéd matast i 5 min., og lj60dmatingin skal reettast fyri
[j66i smb. talvu nidanfyri (kap. 6.4.2.2.).

Munur millum ljodmating og bakgrundljéo Ratting (korrektion)
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